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Wir wiinschen Ihnen viel Freude und
Erfolg beim Fotografieren mit Threr neuen

LEICA R7.

Damit Sie alle Mdglichkeiten dieser hoch-
wertigen und leistungsfahigen Kamerarich-
tig nutzen konnen, empfehlen wir Ihnen,
zundchst diese Anleitung zu lesen.

Diese Anleitung wurde auf chlorfrei gebleichtem
Papier gedruckt, dessen Herstellungsprozefl die
Gewiisser entlastet und damit unsere Umwelt schont.
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Leica Akademie.

Neben anspruchsvollen Produkten der
Hochstleistungsklasse fiir die Aufnahme,
Wiedergabe und Beobachtung bieten wir
als besonderen Service seit vielen Jahren
die Leica Akademie, in der in praxisgerech-
ten Seminaren und Schulungen das Wissen
um die Welt der Fotografie, der Projektion
und der VergroBlerung sowohl Anfingern
als auch fortgeschrittenen Foto-Enthu-
siasten nahegebracht wird.

Die Inhalte der Kurse - die in modern aus-
gerusteten Kursriumen im Werk Solms von
einem ausgebildeten Team von Fachreferen-
ten durchgefiihrt werden - variieren von all-
gemeiner Fotografie bis zu interessanten
Spezialgebieten und bieten eine Fiille von
Anregungen, Informationen und Ratschla-
gen fur die Praxis.

Nihere Auskiinfte und das aktuelle Seminar-
programm sind erhéltlich bei:

Leica Camera GmbH, Leica Akademie
Oskar-Barnack-Stralle 11, D-6336 Solms
Telefon (06442) 208-421,

Telefax (06442) 208-333.
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1

Tragriemen anbringen

Objektive wechseln

Andie LEICA R7 diirfen nur Objektive mit
Steuernocken fiir LEICA R-Kameras (siehe
Seite 47) angesetzt werden, da sonst die
Kamera beschadigt werden kann.

Die LEICA R-Objektive werden unabhan-
gig von der Entfernungs- und Blendenein-
stellung wie folgt eingesetzt:

Objektiv am festen Ring [11] fassen. Roten
Punkt [12] an der Objektivfassung der Taste
der Bajonettentriegelung [6] am Kamerage-
hiduse gegeniiberstellen. Objektiv in dieser
Stellung einsetzen. Eine kurze Rechtsdre-
hung ldBt das Objektiv horbar einrasten.

Herausnehmen des Objektivs:

Objektiv am festen Ring [11] fassen. Taste
flir Bajonettentriegelung [6] an der Kamera
niederdriicken. Objektiv nach links drehen
und herausnehmen.

Objektive im Korperschatten wechseln, da
bei lingerer direkter Sonneneinstrahlung
Lichteinfall moglich ist.



Batterien einlegen

Die LEICA R7 bendotigt fiir die Belich-
tungsmessung und zur VerschluBBsteuerung
eine Spannungsversorgung von 6V, d.h.
entweder zwel Lithium-Zellen (a4 3V) oder
vier Silberoxid-Knopfzellen (4 1.5V).

Zum Einlegen der Batterien Batteriefach-
deckel [37] o6ffnen. Dies geschieht durch
Niederdricken der Entriegelungstaste [36]
und Verschieben des Deckels in Richtung
Kameravorderseite. Die Batterien mit
einem sauberen Lippchen von eventuellen
Oxydationsriickstinden befreien und in das
Batteriefach einlegen. Dabei auf die rich-
tige Polung entsprechend der Symbole ach-
ten. Deckel schlieBen und durch Verschie-

ben in Richtung Kamerariickseite einrasten
lassen.

Hinweise fiir Batteriepflege und Benutzung
Batterien kiihl und trocken lagern und von
Kindern fernhalten.

Keine neuen und gebrauchten Batterien
zusammen verwenden, ebenfalls keine Bat-
terien verschiedener Fabrikate oder Typen
kombinieren.

Batterien diirfen nicht wieder aufgeladen
werden.

Batterien aus der Kamera herausnehmen.
wenn sie langere Zeit nicht benutzt wird.
Verbrauchte Batterien bitte nicht ins Feuer
oder in den normalen Abfall werfen (sie
enthalten giftige, umweltbelastende
Substanzen), sondern zum Handel oder
Sondermull geben, um sie einem Recycling
zuzuftuihren.

Yerwendbare Batterien

Silberoxid-Knopftzellen
(Stand Frithjahr 1993):

Duracell D 357 (10 L 14)
Everready EPX 76

Kodak KS 76
National SR 44
Panasonic SR 44

Philips 357

Ray-o-vac 357
sony SR 44
Ucar EPX 76
Varta ViePX

Lithium-Zellen*)
(Stand Friihjahr 1993):

Duracell DL A N
Kodak K58 L
Philips CR'a N
Ucar 2L76
Varta CR'vA N

*) wegen hoherer Zuverlassigkeit und Lebensdauer
besonders zu empfehlen!

Automatische Batteriekontrolle

Bei nachlassender Batteriespannung leuch-
tet rechts unten im Sucher das Symbol
LBC*. Die Kamera ist weiterhin funktions-
tuchtig, sollte aber moglichst bald mit
neuen Batterien bestuckt werden.

Fillt die Batteriespannung weiter ab, wird
die Auslosung gesperrt und die Sucheran-
zeigen (auler ,BC*) erloschen.

Bei total entladenen Batterien leuchtet

auch das ,,BC*-Symbol nicht mehr.

Ausliosen ohne Batterien

Bei herausgenommenen Batterien oder bei
Batterieausfall kann die Kamera bei Stel-
lung des Zeiteinstellrings auf _B*“ und
L100£“ ausgeldst werden.

Schnellschalthebel

Der Schnellschalthebel [27] transportiert
den Film, spannt den Verschlul} und schal-
tet das Bildzahlwerk [28].

Im herausgeklappten Zustand (Bereit-
schaftsstellung) kann der Daumen hinter

den Schnellschalthebel greifen und
dadurch die Kamera sicher abstiitzen.
Nach erfolgter Belichtung sollte der Film
sofort um ein Bild weitertransportiert wer-
den, um immer eine sofortige Aufnahme-
bereitschaft zu gewihrleisten.




Film einlegen

Kamera-Riickwand durch Hochziehen der
Riickspulkurbel [17]) 6ffnen. Nach Uberwin-
den einer Federkraft offnet sich die Riick-
wand selbsttitig. Das Bildziahlwerk springt
auf ,,S“ (Start) zurtick.

Falsch Richtig

Filmpatrone, wie in der Abb. zu sehen, in
die Hand nehmen. Filmschicht zeigt zum
Betrachter. Den Filmanfang schrig von
oben in einen der Schlitze der Aufwickel-
spule einschieben. Dabei beachten, dalj der
Filmanfang von mindestens einem Halte-
steg voll erfal3t ist und noch unter den da-
neben angeordneten Steg ragt.

Dann die Filmpatrone in den leeren Film-
patronenraum einlegen. Dazu die Riick-
spulkurbel ganz hochziehen. Riickspulkur-
bel einschieben, wenn die Filmpatrone ein-
gelegt ist. Die Filmkante muB parallel zur
Filmfiihrung liegen. Die Zihne der Trans-
portwalze miissen beim Betitigen des
Schnellschalthebels in die Perforations-
locher des Films eingreifen.

Film mit dem Schnellschalthebel um eine
Bildlinge weitertransportieren., damit er
straff in der Filmfiihrung liegt und das Film-
patronenmaul nicht hochsteht. Um sicher
zu stellen, dall der Film immer unter
gleichen Bedingungen eingelegt wird, z. B.





















































































