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8 Halteschraube des Deckels
9 Zentrierschraube fur die Lampe
(vor- und seitwarts)
10 Diamagazin
Von der Ruckseite des Projektors bis
zum Anschlag einschieben.
11 Diagreifer
12 Umschalter LKM-Magazin/Einheits-
PRADOVIT CA2502 nagaciil
13 Tragegriff
14 Randelschrauben fur Hohenverstel-
lung und Horizontalausgleich
15 Auswechselbares Projektionsobjektiv

Kurzbeschreibung
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Steckdose fur NetzanschluBleitung
Sparschaltung flr die Lampe
Hauptschalter

AnschluB 10-polig fir D.U.-24 A oder
D.U.-24 M

AnschluB3 fur Fernbedienung (8-polig)
AnschluB fur Diasteuergerate (6-polig)

Taste fur Diawechsel am Gerat Achtung!
Diawechsel vorwarts — kurz dricken Luftungsschlitze freihalten!
Diawechsel rickwarts — langer Vor Offnen des Gerates Netzstecker

drucken ziehen.




16 Objektiv des Lichtzeigers 21 Spannungswahler
17 Taste fur Diawechsel

18 Taste fur Scharfeinstellung

19 Einschalter des Lichtzeigers

20 Scharfeinstelltaste des Leuchtpfeils
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Autofocus

Taste fur Diawechsel am Gerat
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Beleuchtungslinsen auswechseln
Projektionsabstand unad
SchirmbildgroBe

Lampe wechseln

Zentrieren der Projektionslampe
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Elektrische Sicherheit
Thermoschutzschalter
Tips zur Pflege
Kundendienst
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Spannungswahler

Der Spannungswahler (21) an der Unter-
seite des Projektors kann auf die Netz-
spannungen 110, 120, 130, 220, 230 und
240 V bel 50—60 Hertz eingestellt werden.
Er laBt sich mit Hilfe einer Munze drehen.
Die eingestellte Voltzahl muBB mit der vor-
handenen Netzspannung ubereinstim-
men. Spannungswahler nur bei ausge-
schaltetem Gerat betatigen.
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Schutzhaube

Die seitlichen Giriffleisten der Schutzhau-
be, Best.Nr. 37 982, tragen eine Pfeilmar-
kierung. Unterhalb dieser Markierung ra-
stet die Schutzhaube ein.

Zum Abheben der Schutzhaube beide
Griffleisten fassen, in Pfeilrichtung etwas
auseinanderziehen und die Haube nach
oben abheben.
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Netzanschluf3

Der Projektor wird mit der separaten Netz-
anschluBleitung mit dem Stromnetz ver-
bunden.

Hauptschalter — Sparschalter

Einschalten des Gerates uber den Haupt-
schalter (3). Der Sparschalter (2) fur die
Lampe ergibt eine etwas verringerte Hel-
ligkeit des Schirmbildes. Die Lebensdauer
der Halogen-Gluhlampe wird jedoch da-
durch etwa verdoppelt.
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AnschluB fur Fernbedienung

Der Stecker des Fernbedienungskabels
hat auf einer Seite eine Nase, die beim Ein-
stecken in die Buchse (5) nach oben zei-
gen mul.










































