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Die synchronisierte LEICA besitzt unterhalb
des Kurzzeitknopfes (Schlitzstellknopf] eine
verstellbare Kontoktscheibe mit einer von
0-20 bezifferten Einstellskola {Kontakiskala),
Siz gibt die Méglichkeit, die Synchranisie-
rung der LEICA auf den Zondmoment der
benutzfen Blitzlampentype oder des Blitz-
rdhrengertites einzustellen. Der fir die ge-
winschie Belichtungszeit giltige Skalenwert
ist der Tabelle auf Seite & und 7 zu ent

nehmen, die in dhnlicher Ausfihrung auch in die Bereitschafistasche zur synchroni-
sierten LEICA eingelegt ist. Der Kontaktnippel fir dos Yerbindungskobel zur Blitz-
leuchte liegt rechts neben dem Zwillingseinblick fir Sucher und Entfernungsmesser,

Dos Verbindungskabel ist ausgestattet mit
einem in den Kentakinippel der LEICA

verriegelbaren Kontoktstecker und einem
Leychtestecker am anderen Kaobelende
(siche Abb. auf der Titelseite], possend zur
LEITZ-Blitzleuchte. Zur Yerhindung mit an-
deren Blitzgerdten, insbesondere Blitz-
rithrengerdten, wird ein Yerbindungsstecker
mitgeliefert. Der Massepol isi rot gekenn-

zeichnet. Der Kontakistecker wird in hori-

zontaler Lage in den Kontakinippel der LEICA singesetzt, wobei der oufgravierte
Pfeil auf den Zwillingseinblick zeigen mufd. |st der Stecker richtig eingesetzt, wird er
unter leichtem Druck noch unten gedreht, so dafi der Pfeil noch oben zeigt. Herous-
ziehen 1&Bt er sich nur, wenn der Pfeil in Ldngsrichtung der Kamera auf den Zwil-
lingseinblick zeigt (Sicherheit gegen unerwiinschtes Lisen des Verbindungskabels).















