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Ein Kunststoffiberzug auf der Auflageflache
des VergréBerungsrahmens verhindert ein un-
beabsichtigtes Verrutschen des Rahmens beim
Einlegen des Papiers. Zum Arbeiten an den
LEITZ-VergréBerungsgeraten FOCOMAT® mit
automatischer Scharfeinstellung und flr die
Verwendung in Verbindung mit der Entzerrungs-
einrichtung kann an den Vergroberungsrahmen
eine Holzplatte 17 595 angeschraubt werden.
In dieser Ausfiuhrung hat er normale Hohe,

und die automatische Scharfeinstellung wird

gewahrleistet.

Wird der VergréBerungsrahmen ohne auf-
geschraubte Holzplatte an den automatischen
LEITZ-VergroBerungsgeraten benutzt, ist es
erforderlich, zum Ausgleich des Dickenunter-
schiedes einen Distanzring von 3 mm zwischen
dem in der unteren Bohrung der Saule ein-
gesetzten Orientierungsstift und dem Séaulen-

klemmstiick einzusetzen.

Grundplatte: aus Metall, lackiert, verzugsfrei
und unempfindlich gegen Feuchtigkeits-
einflisse.

Maskenrahmen: stabil, verwindungssteif,

allseitig aufliegend.
Randmasken: 2 Masken, schwarz, unabhangig

voneinander einstellbar.
Teilung: in cm und mm Gbersichtlich

angeordnet.
Bildformat: bis 18 X24cm (8 X10” in Ausstattung

wie 17 630).
Randbreite von 5 bis 15 mm veranderlich.
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The under-surface, being plastic covered,
prevents slipping when the paper is inserted.
To enable it to be used on the LEITZ FOCO-
MAT auto-focus enlarger and in conjunction
with the rectifying attachment, a wooden plate
17 595 can be screwed to the masking board.
Thus equipped, the projection surface is at the
correct height, so that the automatic focusing
functions correctly.

If the frame is used on LEITZ auto-focus
enlargers without this wooden plate, a 3 mm
spacing ring must be inserted between the
locating pin inserted in the lower hole of the
column and the column clamp, to compensate
for the difference in height.

Base plate: lacquered metal, non-warping and
unaffected by moisture.

Masking frame: stout, non-distorting, lies flush
against the projection surface on all sides.
Masking bands: 2 bands, black, independently
adjustable clearly engraved in cm and mm.
Paper size: up to 18 X24 cm (8 X10” same design
as 17 630).

Width of margin: variable between 5 and

15 mm.

Der Amateur-Vergroerungsrahmeni8x29 cm

The 18 x 24 cm (8 x10”’) amateur masking frame

Le chassis~-margeur18x24 cm pour amateurs

Un revétement plastique sur la surface du
chassis-margeur éevite tout déplacement in-
volontaire lors de la mise en place du papier.
Pour |'utilisation sur |'agrandisseur a mise

au point automatique FOCOMAT de LEITZ,

ou l'utilisation avec le dispositif de redresse-
ment des lignes fuyantes, ce chéassis-margeur
peut étre vissé sur une plaque de bois

17 595. Avec cette plaque, le chéassis-margeur
a |'épaisseur normale qui permet la mise

au point automatique.

Si le chassis-margeur est utilisé sans la

plaque de bois sur les agrandisseurs a mise
au point automatique de LEITZ, il est néces-
saire, pour compenser la difféerence d'épais-
seur, de placer une bague de 3 mm entre

la cheville introduite dans le trou inférieur

de la colonne et le bras-support.

Plateau: en métal, verni, indéformable et
insensible a |'humidité.

Cadre: robuste, rigide, reposant de toutes parts.
Bandes-caches: 2 caches, vernis noir, réglables
indépendamment.

Graduation: en cm et mm, a lecture facile.
Format d'image: jusqu'a 18 X24 cm (810"
méme modele que 17 630).

Largeur de marge: reglable, de 5 a 15 mm.



Dieser variable Vergrobberungsrahmen ermdég-
licht ein besonders exaktes und schnelles
Arbeiten und ist daher fir den Einsatz im
Fachlabor zu empfehlen. Die Papieranlage
erstreckt sich auf die ganze Lange des Ver-
groBerungsrahmens und gewahrleistet dadurch
ein einwandfreies Anlegen des Papierblattes
bei genauer Randbegrenzung. Das Ver-
groBerungspapier wird beim Niederschwenken
des Maskenrahmens rechtzeitig automatisch
festgeklemmt, so dald ein nachtragliches
unbeabsichtigtes Verschieben ausgeschlossen
ist. An der Unterseite der Grundplatte
befinden sich Nuten, die es erlauben, in
Verbindung mit der im Grundbrett der LEITZ-
VergroBerungsgerate (auBer VALOY) ein-
gebauten Klemmvorrichtung den VergroBe-
rungsrahmen in jeder gewinschten Lage

zu verriegeln.

Grundplatte: aus Metall, lackiert, verzugsfrei
und unempfindlich gegen Feuchtigkeits-
einfliusse. Bildeinstellflache aus Astralon,
weil3, abwaschbar.

Maskenrahmen: stabil, verwindungssteif,
allseitig aufliegend.

Randmasken: 4 schwarze Masken, unabhéangig
voneinander einstellbar.

Teilung in cm und mm (oder in Zoll-Teilung)
Ubersichtlich angeordnet.

Bildformat: bis 18X24 cm (8 X10 Zoll).
Randbreite: 3 mm bis 40 mm verénderlich.

Der MetallvergrofBerungsrahmen18x2494 cm

The18x24 cm (B x10’’) metal masking frame

Le chassis-margeur meétallique 18 x 24

This adjustable masking frame makes for
rapid, accurate working and is therefore
recommended for professional use. The entire
length of the base plate is available for the
reception of the paper, the edges of which can
therefore be located with perfect accuracy.
Lowering the masking frame instantly and auto-
matically clamps the paper, precluding any
possibility of subsequent, inadvertent dis-
placement. The base plate is grooved under-
neath, enabling the masking frame to be

locked in any position with the aid of the base-
board clamp which is built into all LEITZ
enlargers (except the VALOY).

Base plate: lacquered metal, non-warping and
unaffected by moisture; projection surface
white Astrolon coated, washable.

Masking frame: stout, non-distorting rests flat
on all sides.

Masking bands: 4 black bands, all indepen-
dently adjustable.

Scales: clearly engraved in cm and mm

(or in inches).

Paper size: up to 18X24 cm (8X10”).

Width of margin: variable between 3

and 40 mm.

Ce chassis-margeur réglable permet un travail
particulierement précis et rapide, et par
conséquent est conseillé pour le laboratoire
professionnel. Le papier s'étend sur toute la
longueur du chassis, ce qui permet de placer
la feuille d'une facon précise en déterminant
exactement les marges. Le papier d'agran-
dissement est automatiquement maintenu
quand on abaisse le cadre des bandes-caches,
de sorte que tout déplacement involontaire

du papier est rendu inpossible. A la face
inférieure du plateau se trouvent des rainures
qui permettent d'immobiliser le chassis en
toute position grace au dispositif de blocage

incorporé dans le plateau de tous les
agrandisseurs de LEITZ (sauf le VALOY).

Plateau: en métal, verni, indéformable et
insensible a I'"humidité. Surface revétue
d'Astralon, blanc, lavable.

Cadre: robuste, rigide, reposant de toutes parts.
Bandes-caches: 4 caches, noirs, reglables
indépendamment.

Graduation: en cm et mm (ou en pouces),

a lecture facile.

Format d'image: jusqu'a 18X24 cm

(8X10 pouces).

Largeur de marge: réglable, de 3 mm a 40 mm.












